TERRACON®

PRODUKT-DATENBLATT

Terrafix

Der Terrafix ist ein Distanzhalter fur die sichtbare Verschrau-
bung, der die erforderlichen Abstadnde zwischen den einzelnen
Terrassendielen und der darunter liegenden Unterkonstrukti-
on garantiert. Ohne weitere Hilfsmittel erzielt man dadurch ein
gleichmaBiges Verlegebild und einen konstruktiven

Holzschutz, da keine Staundasse entsteht und die Beluftung
gewahrleistet ist.

Material: olasfaserverstarktes Polyamid

MaRe: 88x25x6 mm (LxBxH)
Fugenbreite 4 oder 7 mm
Abstand zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm

Lieferumfang: Terrafix fur Holz- und Aluminium Unterkonstruktion
Eigenschaften: fur die sichtbare Befestigung von Terrassendielen, sorgt fur einen gleichmaBigen
Fugenabstand und ein einheitliches Verlegebild, konstruktiver Holzschutz durch

Unterluftung der Dielen.

Produktion: Made in Germany

Allgemeiner Hinweis:

Genaue Infos zurMontage finden Sie auf www.karle-rubner.de unter der Rubrik ,Montageanleitungen®.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de
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